
Unsere Produkthinweise sind allgemeine Richtlinien, basieren auf Durchschnittswerten und gelten nicht für Anwendungen unter 
besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen ist vom 
Anwender vorab zu prüfen. Die Verarbeitungshinweise auf dem Etikett sind zu beachten. Freigaben von Mitarbeitern werden nur 
in schriftlicher Form anerkannt.
Wir liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen und Farben unverbindlich.

SCAN MEZUSATZPRODUKTE

Zur verbesserten Schichthaftung  
zwischen Beton und einer  
Beschichtung aus RESIST 2K.

RESIST PRIMER RISSEVERFÜLLMASSE

Zum heißen Verfüllen von Rissen, 
Fugen und Nähten in Asphalt und 
Beton. Die Verarbeitung erfolgt 
mit einem speziellen Heißverguss- 
kocher bei einer Temperatur  
von ca. 180 °C.

Zur Verbesserung der Schicht- 
haftung zwischen bestehender 
Asphalt- oder Betonoberfläche 
und REPHALT® bzw. REFUG®.

REAKTIV PRIMER REAKTIV SPRÜHPRIMER

In der praktischen 750 ml Sprühdose  
zur Verbesserung der Schichthaf-
tung zwischen bestehender Asphalt-
oder Betonoberfläche und REPHALT®  
bzw. REFUG®.

VIALIT

PRODUKTDATEN

Art.-Nr. Gebinde Palettierung
63000 5 kg 45 Eimer

PRODUKTDATEN

Art.-Nr. Gebinde VPE
87635 750 ml 12 Sprühdosen/Karton

Auch einzeln erhältlich!

PRODUKTDATEN

Art.-Nr. Gebinde Palettierung
63001 Komp. A

12,5 kg 18 Einheiten
63002 Komp. B

PRODUKTDATEN

Art.-Nr. Gebinde Palettierung
87630 25 kg 32 Blöcke 
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 Asphaltlösung!Die grüne 

Beratung, Verkauf bzw. Ausführung durch:

ZUSATZPRODUKTE

Für die flexible Ausbildung und dauer-
hafte Abdichtung von Anschlüssen und 
Nähten im Asphaltstraßenbau.

FUGENBAND SK (selbstklebend)FUGENBAND SPEZIAL

Für die flexible Ausbildung und dauer-
hafte Abdichtung von Anschlüssen und 
Nähten im Asphaltstraßenbau.

VIALIT

PRODUKTDATEN

Produkt Art.-Nr. Gebinde
30/10 mm 48066 1.200 lfm/Palette
35/10 mm 48064 1.200 lfm/Palette
40/10 mm 48065 900 lfm/Palette
45/10 mm 48073 900 lfm/Palette

Mindestabnahme 2 Paletten!

PRODUKTDATEN

Produkt Art.-Nr. Gebinde
30/8 mm 48075 1.440 lfm/Palette
35/8 mm 48076 1.440 lfm/Palette
40/8 mm 48077 1.080 lfm/Palette
20/10 mm 48057 1.800 lfm/Palette
25/10 mm 48062 1.500 lfm/Palette
30/10 mm 48061 1.200 lfm/Palette
35/10 mm 48055 1.200 lfm/Palette
40/10 mm 48056 900 lfm/Palette
45/10 mm 48072 900 lfm/Palette
50/10 mm 48067 900 lfm/Palette

Mindestabnahme 2 Paletten!

Für die Fugenherstellung an Anschlüs-
sen, Borden und Einbauteilen auf 
Guss- und Walzasphaltbaustellen, ohne 
Schneiden, selbstklebend.

FUGENABSTELLBAND SK (selbstkl.)FUGENABSTELLBAND

Für die Fugenherstellung an Anschlüs-
sen, Borden und Einbauteilen auf 
Guss- und Walzasphaltbaustellen, ohne 
Schneiden.

PRODUKTDATEN

Produkt Art.-Nr. Gebinde
40/15 mm 48079 1.500 lfm/Palette
50/20 mm 48081 900 lfm/Palette

PRODUKTDATEN

Produkt Art.-Nr. Gebinde
40/15 mm 48080 1.500 lfm/Palette
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 Asphaltlösung!Die grüne 

Beratung, Verkauf bzw. Ausführung durch:

ZUSATZPRODUKTE

Zur Vorbehandlung von Fertigernähten 
und Anschlussstellen  im Asphaltbau 
zur Verbesserung  der Haftung und 
Bindemittelanreicherung.

VIAPLAST-HV

VIALIT

ABDECKBAND GEKREPPT

Breite/Stärke	 75 mm
Länge 		  50 lfm
Verpackung	 9 Rollen im Karton

KANALABDECKUNGEN eckig

Kanalabdeckungen aus Karton, eckig 
(500 x 500 mm Abdeckscheibe Quadrat).

PRODUKTDATEN

Produkt Art.-Nr. Gebinde Palettierung
Viaplast-HV 87633 25 kg 18 Eimer

PRODUKTDATEN

Produkt Art.-Nr. VPE
Kanalabdeckung rund 48138 50 Stk.

PRODUKTDATEN

Produkt Art.-Nr. VPE
Kanalabdeckung eckig 48137 50 Stk.

Kanalabdeckungen aus Karton, rund  
(Ø 700 mm Scheibe)

PRODUKTDATEN

Produkt Art.-Nr. VPE
Abdeckband gekreppt 48136 9 Rollen

KANALABDECKUNGEN rund


